3. - 1938. Remix kapcsolasok

QUADROMIX

___Zhangoltl:drit 411 csdves valtSAramu szuperkésadiar

Hullamhatar : 20—50, 200—580, 700—1950 m.

Szuper radiét Wf@&};@m“§mﬂjﬂl itek, mert a bonyolult
tekercsrendszerek bekélését es Gsszehangolasal”a keszuldkepttesben' Rebésbbe' jartasak nem tudtdk
elvégezni. Egy csapdsra megsziinteli ezekel a nehézségeket a

Remix-Triumph=-Super

tekereskészlet, mely a késziilék legbonyolultabb részét elére elkészitve behangolva, kiz6s drnyekolé
dobozban egyesili és igy az €épité részére csupdn

4 kivezetés bekotése

marad. A Triumph-Super tekercskészlet gydrilag behangolt, egy egységbe épitett kapacitiv csato-
ldsu sdvszirs bemenetet, oszcilldtkért, kiegyenlité trimmereket, padding kondenzdtorokat és hulldm-
dtkapcsolét tartalmaz. A tekercsek teste, a trimmerek és a hulldmudlté veszieségszeyény

amenit és kalit
ezek a jelenleg legkitiinébb szigetelanyagok, biztositjdk a Triumph-Super tekercskeszlel
utolérhetetien teljesitményét.

A, Quadromix 44“ késziilék gondos laboratoriumi munka eredménye, mert a késziilck érzékeny-
sége 50 milliwatt kimend teljesitmény mellett 1—5 mikrovolt, ami ebben a kategéridban eddig el
nem ért csucsteliesitményt jelent. Ez a késziilék, mély érzékenységben, szelektivitdsban, hangerében
és hangszinezetben maximadlisal nyuijt,

a legtokéletesebb amatér szuper,

mert elédllitdsa olcsé, megépitése egyszerii és igy minden igényt t6kéletesen kielégit.
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A REMIX tekeresek mar gyérilag a leggondosabban be vannak hangolva.

A bizlos siker érdekében ajanlatos, ha az el6-
irasokat ¢s a gondosan kikisérletezett elrendezést
és mcreteket pontosan betartjuk. A jé mindségii
alkalrészek dontd befolyast gyakorolnak a tel-
Jesitményre, ezek bevéisiarlasianal tehat a mind-
ség rovasira takarckoskodni teljes céltévesztést
jelent.

Kevera-fokozat.

A Trivmph-Super tekercskészlel rovid-, ko-
zEp- és hosszihullimon miikodé moduldtor- és
oszcilator-kort tartalmaz, a szilkséges Osszes se-
gédelemekkel Osszeépitve. A késziilékhez csatla-
kozo sntennadugo a Triumph-Super tekercskész-
lethbe kozvelleniil dugaszolhatdé. A tekercskészlet
négy bekotési ponlja koziil a zold, sarga és fekete
a hangold lorgokondenzatorokhoz, a piros pedig
az 1000 cm-es elvalasztékondenzatoron keresz-
il a wrioda-hexoda segédanddjahoz csatlakozik.
Rovidhullimon a modulatorkorre az anlenna ka-
pacitive csatlakozik. Kézép- és hosszithullamon

az anlenna nagy indukliyitasg lekergsekkel] ésa-
ol az els6 rezgokorre)/nely .k.:ﬁ{ @I I l

lett az egész hullimsavon egyenletes csatoliast biz-
tosit (mas elrendezésnél a csatolas a frekvencia-
val novekszik, tehial a vételsavok révidebb hul-
limain az antennacsalolias a szeleklivitas rova-
sira nagyobbodik). Az antenna-kor kapacitive
csatolodik a modulitor-kérre és igy savsziirdt al-
kot. A rezgdkorok alsé — hideg oldalan 1évé
csalolo-kondenzalorok és levezets ellenallas gyéa-
rilag be vannak c¢épilve, mig a meleg pontok ko-
70lli (az anlenna és a modulatorkér felsd vég)
egy-kél centiméleres csatolé kondenzatort koz-
vetleniil a forgokondenzatorok all6 részeinek ki-
vezetéseire szereljitk, E kis kondenzitor készen
nem kaphato, de magunk is igen kénnyen elké-
szitheljiik a kivetkezd moédon: 1 mm atm. 6no-
zott kotéhuzalra 1.5 mm atmérdjii, 15 mm hosz-
szt varnis-csOvet hiizunk. Erre a varniscsore 10
mm hosszan 1 mm atmérdjii két6huzalt szorosan

egymis mellé racsavarunk. Az egyik fegyverzel
a belst, a masik a kiils6é huzal lesz.

Kapesolasunk szerint a trioda-hexoda keverd-
¢s6 vezérldricsa az onmitkodé hangerdszabalyozo
fesziillséget nem a hangolotekercscken  keresz-
til kapja — mint az fltaliban szokasos —, ha-
nem egy 500 cm-es kondenzatorral elvilasziva a
36 Ohmos fojtéellenallison keresztiil. A keverd-
csO a sziikséges pozitiviesziillségeket egy 2000
Ohmos ¢és két 0.04 Megohmos ellenallisokbol
allo fesziillségosztohidrol kapja. A hidat még egy
6 MF-os kondenzator koti le a fémvazhoz, mely
nemesak a jo sziirést, hanem a fesziiltség stabi-
lizalasat is elGsegiti. Kiilondsen a rovidhullamo-
kon gyakori koboresatolasok kikiiszobolésére a
radidfrekvenciit vivo vezetékeket ne kiilon-kiilon,
hanem minél révidebb vezelékekkel egyponton
kossitk a fémvazhoz. Ilyen vezelékek: a harmas
forgokondenzitor foldelései a rugokivezetéseknél,

a segédricsot athidalé 0.1 MF-os kondenzdter—s————0

katodellenallas és a 6.— MF-os eleklrolilikus

kondenzatorral pirhuzamosan kapesolt 0.1 MF-os

lombkondenzalor, Az_elektrolit kondenzator u. i

: Q@ {aY) fe ckre nagy ellenéllést
jelenf, azerl szikséges mdukciémentes konden-
zatorral Athidalni.

Forditsunk gondot a Triumph-Super tekercs-
készlet felerdsitésére is. A tengely feldli oldalon
a felerGsités anyAscsavarral torténik. Az antenna-
bemeneti oldalon, a tekeres tartolababa fuart 3
mm-es menetes furatba a fémvaz alsé oldalérél
csavart hajtunk, vigydzva azonban arra, nehogy
a menetekel atszakitsuk.

Ujabban a TACH 1 csOovek régi tipusi, csa-
pos foglalattal is keriilnek forgalomba. Amennyi-
ben ilyen esovet kapnink, 1igy kérjiink hozza
gyari bekdtési rajzot és kiilonds gondot fordit-
sunk a foglalat helyes bekdlésére, minthogy erre
vonatkozélag huzalozasi rajzonk nem tartalmaz
utmutatast, mert kapesolasi rajzunkon feltiinte-
fett TACH 1 e¢s6 oldalérintkezés foglalatii.

Ha a késziilokben rendellenességet tapasrtal, ne csavargassa mindjért a tekercseket.
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Ok nébkiili esavargatds elrontia a tekercsek behangolisigat.

Kevertfrekvencia erdsitd fokozat.

Az cls6 kevertfrekvencia tralé piros vezetékét
minél rovidebb, de nagyatméréjii, kapacitissze-
gény drnyékolo vezetékkel kotjiilk a keverdesod
anddjahoz. (Hasonléval, mint a tekercshez el
Iékelt arnyékolé huzal) A kevertfrekvenciatrafo-
b6l kinyilé két csupasz vezeték koziil az alsot
t6bol lecsipjiik, a felsére pedig a tekercshez mel-
lékelt drnyékolé huzall rahizzuk, a burkolatot
gondosan foldeljiik és arnyékolé sapka utjan csal-
lakoztatjuk a TAF 3 csé vezérloracsahoz. Leghe-
lyesebb, ha a tekercsrél 6valosan levessziik az
arny€koloserleget, a csupasz kivezetésre rahiizzuk
az arnyékolé burkolatol és ennek kivezetésél a
menetes mdon 1évé anyak kozé rogzitjiik. A ser-
leget ezutan ovatosan visszahelyezziik. A récs-
sapkén levé forresticsot rovid ideig tarté for-
raszlassal — nehogy a varniscsé elégjen, — az
arnyékoléburkolathoz forrasztjuk. A TAF 3 csé
az onmiikodd hangerészabalyozo fesziiltségét az
1. — MOhmos sziiréellenallason, a 0.1 MF-os idd-
zil6 kondenzator kozbeiktatasaval a kevertfrek-

traf6é zold kivezetésétél a 0.05 MOhmos sziirécl-
lenallasig és az idekapesolt két 100 cm-es és 0.5
Mohmos munkaellenallisig fulé vezelékek, me-
lyek roviden — és begerjedés esetén arnyékolva
szerelenddk. Ezekel a fenti ellendllasokal tartal-
mazo diodakorrel egyenirdnyitjuk a radiélrek-
vencias dramokal, melyek azutin mint hangfrek-
vencids fesziiliségek, az elderdsitd trioda racsira
julmak. A kevertfrekvencialrafld serlegének ki-
kiny1tlo esupasz vezelékét t6hol lecsipjiik, anert it
az arnyékolo bevonatol az alsd kivezelésre hiz-
zuk. Az arnyékol6bevonatok [Gldelésére is nagy
gondot fordilsunk. A fémvazhoz sose forrasszunk
kozvetleniil, hanem mindig csavar ali ercdsitetl
torraszioesiceshoz. A 0.5 MOhmos munkaellenal-
lasrdl a 0.1 MF-os kondenzitorral méar hangfrek-
vencids fesziiltségingadozasokal visziink at a 0.5
MOhmos polenciométerre, mely hangerdszabi-
Ivozasra szolgal, de a TABC 3 esé racslevezeld el-
lenallisa is. E potenciométer karjahoz csatlako-
zik kozvelleniil a 0.05 MOhmos sziirGellenallas,
melynek masik oldalirdl arnyékolt vezetéken jut
a fesziiltség a csé vezérloracsara. A 0.1 MF-os

e TN ; . = Kondenzitorhoz csaflakozik a hangszedd (Pick-
venciatrafé szekunde e ] éelu m ﬁ“ = A :
A fesziillségellatas, miWaat\a .G f;adlml I lu ) ek [hozzayezetését arnyékolni kell,

hidr6l torténik. A foldelési ponlokra ugyanaz
all, amit mar fentebb elmondottunk. A masodik
kevertfrekvencialrafé piros kivezelése, minl az
el6bbinél, itt is arnyékolva, a lehetd legrividebb
iton vezetendd a TAF 3 csé anddjihoz.

Demodulalé és el8erésité fokozat.

A TAF 3 es6 anddlemezérdl 50 cm-es kon-
denzalorral vessziik le a vAltofesziiltséget az on-
miikéd6 hangerdszabalyozis céljara, melyet az-
utin a duodioda egyik oldalaval egyeniranyitunk.
igen iigyeljiink itt arra, hogy ezek a vezetékek,
melyek a késziilék legerdsebb radiofrekvencial
viv$ vezelckei, a lehetd legrovidebbek legyenck.
Ugyancsak kényesek a méasodik kevertfrekvencia-

maskilonben kellemetlen buigasokal és begerje-
désekel szedhet Ossze. A esd katodellendllasat
megosztjuk és az 1.— MOhmos munkaellenallast
az osztasi ponthoz kotjilk, mialtal a fadingszabi-
Ivozast késleltetjiik. A szabalyozis tehat az igen
gyenge dllomésoknal még nem miikodik és igy
a késziilck maximalis erdsitéssel dolgozik, A esh
unddlemezén még eselleg kilépd radiéfrekvenciis
dramokat egy 200 cm-es kondenzatorral a fém-
vizhoz foldeljiilk. A 0.03 MOhmos ellenillis, 0.5
MF-o0s kondenzatorbol Allo  sziicokoron és 0.1
MOhmos munkaellenallason Keresztiil kap a csé
anddfesziliségel.

A bhangerdszabilvozd potenciémétert 12 min
magas L libra erdsitve a fémvdzba besiilyesztve
szereljiik, hogy az Osszes kezeldgombok tenge-
lyei egy szinlben legyeneck.

Hibakeresésnél csok megfontolt,

rendszeres kutatds vezet célra.



A REMIX tckercsek médr gyérilag a leggondosabban be vannak hangolva.

Végerdsitofokozat.

A 0.1 MOhmos munkaellenallasrdl 0.1 MIF-os
kondenzatorral vissziik 4t a hangfrekvencias fe-
sziiltségel a végerhsitdesd racsara. A végerdsitd
kalodellenallasa 160 Olim, melyet 100 MF-o0s
clektrolit kondenzator hidal aAt. A rics- ¢és andd-
korben lévd 1000 Ohmos, illetve 150 Ohmos el-
lendllas esetleges begerjedések megel6zésére szol-
galé esillapité ellenallasok.

A vigerdsité katodellenallasat athidalé elek-
trolit-kondenzatort esetleg el is hagyhatjuk. Eb-
bhen az esclben o esének negaliv visszacsatolast
adunk, mialtal a késziilék torzitasi 1ényezdjét
4— 6%-r6l 1—2%-ra szallitotluk le. A megativ
visszacsatolas azonban, némi hangeréesokkenés-
sel jar, azért ennek alkalmazasit mindenki
egyvéni izlésére bizzuk. A csdé anodkorébe iklal-
juk a hangszinszabalyozd potenciémélert, melvel
miutin igen ritkan hasznatunk, a keésziilék hat-
oldalara szereljiik. Kzzel a kezeldgombok szamal
az elflapon csokkentve, a doboznak tetszetGsebh
format adunlk,

Halézati egyeniranyité fokozat.

[gen fontos a késziilék tokéletes mitkodéséhez
a megfeleld aramellatas. A halozati trafonak tehat
teljes terhelés melletl kell leadni az el6irt fesziilt-
ségeket. A halozati valtakozd dram egyeniranyi-
lisat kétanodos esé veégzi. Az egyeniranyilott fe-
szitllséget 1000 Ohmos huzalellenallassal és 2X16
MI-os elekirolit kondenzéatorral sziirjiik. Ugyan-
csak sziirés céljat szolgilja a két 15.000 cm-es
kondenzator is. mely a 2>(320 Voltos szekunder-
részt hidalja at. A késziilék anddellatasa részint
stabilizalasal szolgald fesziiltségelosztd  hidak,
részinl szirdellenallasok atjan torténik. A fe-
szitltségeloszto hidak még azt a célt is szolgal-
jak, hogy amig a csovek fel nem izzanak ¢€s
an6odaram fogvasztas nincsen, onfogyasztasuk-
kal megnkadalyozzak az elekirolit kondenzato-

rokra karos magas cstesfesziiltségek fellépésél.
Az Osszes fontosabb fesziiliségeket ¢s aramokal
a kapcsoldason feltiintettiik, ezeknek ellentrzése
megfelels miiszerrel 16rténik. Az allomasoknak
szem utjan torténd behangolisira jelzémiiszert
iktathatunk a TAF 3 esé 300 Ohmos katodellen-
allasa 6s a fémvaz kozé. Ez a miiszer a leker-
csek behangolasanak ellendrzésénél is igen meg-
kénmyiti munkankat. A hélozati kapesolo a 0.5
MOhmos potenciométerrel van egybeépitve. A
huzalozasi tajz alul- és feliilnézete ugy a f[ém-
vazra készitendd furatokra, mint az alkatrészek
elhelvezésére pontos tithaigazitast nyijt. Az el-
lenallasokat  fartd  bakelit-hidat  rajztechnikai
okokbdl eredeti helvérdl cltoltuk, végleges helyél
a szaggatott vonal jelzi. A kisebbik hid fiigg6le-
ges helyzetii. Huzalozadsnal mindig azl tarisuk
szem el6tt, hogy a kényes racs- ¢s anddvezete-
kek a lehetd legrividebbek legyvenek. Valamely
andd- vagy racsvezeték egy késdbbi fokozat ha-

sonlé vezetékeiliez kozel ne fusson, mert er—leb—e—e

ros csalolast okozhat.

www. radiomrSEET hu
ra IO megeépitetl ¢s gondosan alncézeti késziilék-

ben el6szor a fesziiltségeket ellentrizziitk. A trio-
dahexoda-csé 0.02 MOhmos racslevezeld  ellen-
allasa és a fold kozé milliampermérs kapesolunk
és ellendrizziilk, hogy a esé mindhdrom hullam-
savra kapcsolva a 1n1ngo]utou{u egyidejii koriil-
forgatasa melleti az egész skaldn rezeg-e? Ha a
racsram 1 mAmp. koril van, ugy a csé rend-
ben miikodik, Majd a hangszedd (p. u.) ecsalla-
kozason kereszliil nwggyf’)z{idiiuk hogy az ero-
sité rész is rendben van-e? (Szitkség eselén mind
legegyszeriibb megoldis fejhallgatot kapesolunk
a p. u pontokra és annak megkopogiatidsit a
hangszoréban (6bbszordsen felerdsilve kell hal-
fanunk.)

A Triumph Super tekercsblokk mar gyari-
lag pontosan be van hangolva és ha meglelel
forgokondenzatort haszndlunk, ftula del‘lk{:p{"ll

Ha a késziilikben rendellenességet tapasztal, ne csavargassa mindjdrt a tekercseket.



Ok nélkiili csavargatds elrontia a tckeresek behangoltsdgat.

nines is szitkség utdnhangolasra. Tokéletesen
cgylorma forgokondenzitorokat azonban sajnos
nem gyarlanak és igy a lekereskészlel legponto-
sabh  gyari behangolasa utdan is cl6fordulhat,
Lhogy a lekereskészlel esekély utanéllitisaval a
teljesitmény mdég fokozhato. Olyan egyszerii a
behangolas  ellendrzésének  gyvakorlati  Kivitele,
hogy percck alall konnyiszerrel elvégezhetjiik.
A hangolias menetél tehit mar csak azért is ér-
demesnek tartjuk ismertetni, merl bizonyara
lesznek olvanok, akik a tekercskészlctet méar
meglév  forgékondenzatorukhoz alkalmazzak,
mely esetben azutin szitkség lehel utinhango-
lasra. LegelGszor a forg6kondenzatorokon 1évé
trimmereket teljesen kihajlitjuk, mert ezekre a
lovabbiakban nines sziitkség. A ponlos egyiitt-
Allas ellendrzését egy 500 cm-es, legalabb 70 mm
atimérdjii gombbal cllalott légforgbval végezziik,
melvel legfeljebb 8- -10 cm hossza vezetékkel a
kitktatott oszcillatorforgd (kovetkezékben o. for-
gdy heiyébe Kapesolunk. Az cilendrzést rovid-
hullimon kezdjik. Keresiink egy adot 19 vagy
25 mcteren; lekapesoljuk az o. forgét és a he-
lyébe kapesoll kiilon 2

k. tm‘go) nl(‘gilt‘/al]\.www rédj\é
erejii ]nmlon 4llt-e az eldbb lekapesod o. forgod.
Miutin rovidhullimon a modulatorkor nem han-
gol élesen. a ponlos egyviiltfutis minden esctben
biztositva van. Kozéphullamon az ellenOrzés
kovetkezdképen torténik: 215 m koriil keresiink
a k. forgd ¢s modulatorforgé (kivetkezékben
m. forgd) segilségével egy Alloméast, pl. Lyont
(francia) ¢s ellendrizzitk, hogy a visszakapesolt
o. forgoval is nz elébb beallitott hanger6maxi-
mumot kapjuk-e? Ha az add nem jonne az
clobbi maximalis hangerdvel, gy az 5-0s lyu-
kon kereszliill a Irimmeren az utanallitist ova-
tosan elvégezziik. Ezulan 520 m kériil keresiink
cgy adot, pl. Stuttgartol (német), az elébbi mo-
don, k. forgoval. (A mar beallitotl 5-6s trimmert
most nem szabad  szabalvozni.) Ha az o. forgd
visszakapesolasy utdn az add nem az clGbbi
hangerdmaximummal jonne, 1igy a 7-es lyukon

nehézkesen lehet esak osszekerosgélng oz egy

MElSaL:

keresztiil clvégezziik! az ulfnszabalyozast. Ez-
ulan mdég néhanyszor visszalérimk az clébbi 215
m-en  vett adora, utana az 520 m-es adora és
mindegyik esethen az el6bbi eldirl lyukakon ke-
resztiil a még szitkséges utanallitasokal elvégez-
ziik. Hosszithullamon az eljaras teljesen azonos,
csakhogy itt a 760 m koriili adé vételénél. pl
Besztercebanyanal  (cseh) a  visszakapesolt
o. forgé esctleges maximumrggallilasit a  6-o0s
Ivukon keresztiil szabélvozhaté  trimmerrel vé-
gezzitk. 1800 m koriil, pl. Brassonal (roman) a
kozéphullamn eljarashoz hasonléan a 8-as lyu-
kon keresztill végezziik az esetleg sziikséges
utanallitast.

A fenlebb véazolt hangolasi ellendrzés egy-
szerlien és konnyen elvégezheld és tavolrol sem
hasonlithatdé a kiillonalld tekercsek 6sszehango-
lasahoz, mert ott néha igen nagy elhangolodasi
kiillinbségek mutatkoznak és az adoéallomasokal

rezgOkorokon. Itt azonban az allomdsnk ha min-
den esethen mindj:’irl nem is maximalis hang-
erbvel, de azért ma kltummu jelentkeznek  és
2As igen konnyi. Stultl-
rtfrekvenciatrafokat is
ellendrizhetjitk, hogy az Arnyékolt vezetékek
nem valtozlattik-e meg a behangolast. Az utan-
szabalyozast a legnagvobb hangerére, igen Ova-
tosan az clsd irafd primer, a miasodik lralo sze-
kundér oldalan végezzitk, tgyelve arra, nchogy
cgy Irafé mindkét oldalanak utanhangolfisival a
125 kHz-re torténl gvari behangoliast megval-
toztassuk. Miiszerek hianyaban ugvanis a traf6t
I6bbé nem tudjuk credeti helvzetéhe visszaalli-
tani.

Téves az a felfogis, mely szerint a szuper-
gépek nem kénvesek az antennara és igen sokan
néhiny méteres drottal | gyotrik® késziilékeikel.
J6 magasantenndval pedig nemesak o teljesil-
mény lényegesen nagyobb, hanem az 6nmiikédd
hangerdszabdlyozo is tdkéletesebben miikodik és
a zorejek is nagvmérlékben esokkennck.

Hibakeresésnél csak megfontolt, rendszeres kutatds vezet célra.
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A késziilék elvi kapcsolasa.
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Anyagjegyzék:

1 drb. Remix Triumph-Super vasmagos tekercskészlet

10 mu 1SR N e o

bananhiively szigetelt fejjel

. csofoglalat

skalaizzo6 4 V. 0.5 Amp.
biztositék-lampa 0.1 Amp., lorpefoglalattial
= arnyékolo-sapka

. 315 mm-es anyéscsavar

330 mm-es anyascsaver

30 ram-es gomb potenciométerckhez
. 44 mm-es gomb hangolishoz

. villasdugé 2 m. gombzsindrral
gombzsinératvezeld szigetelékarika

szerelé fémvaz 39523560 ram.

2 . Remix KTV-125 vasmagos, vegy KT 125 légmagos
keverlfrekvencia tralo
[-1, .Remix 105" ellenallas 35, 150, 200, 500, 1090 Ohra
és 0.02, 0.1, 3., MOhm
2-2, .Remix 105" ellenas 300 Ohm. 0.05, 0°5 MOhm
4 ,  .Remix 105" ellenallas 1.— MOhm
1-1,  .Remix 110" ellenallas 160. 5000 Ohr. 0.03 MOhr
4 . .Remix 110" ellenallas 0.04 MOhm
2 . .Remix 110° ellenallas 2000 Ohm
1 ., .Remix 120" ellenallas 0.015 MOhm
1 . .Remix 160" ellenallas 1000 Ohm
I-1, .Remix PSK log" polenciométer 0.5 MOhm és
PS log 0.06 MOhm
1-1. ,Remix" barna kondenzator 50, 200, 500, 1000,
. 3000, 50000 cra. 1500 Voll, L—0O
o 3 . .Remix” barna kondenzator 100 c¢m. 1500 V. L=—=0
e 10 . .Remix” barna kondenzator 0.1 MF 1500 V. L=-0
2 2 . .Remix“ bama kondenzalor 0.5, MF 1000 V. L=0
g 2 . .Remix" piros kondenzator 15.000 em. 3500 V. L--0
E 1 . 3X480 cm. forgokondenzdtor skalaval (6166 tip.)
= 22, elektrolit kondenzator 16/450 MF/V.. 100/15 Mi/V.
z 1 . elektrolit kondenzétor 6/350 MF/V. e e
v 1 hélozali trafo 2320 V. 70 mAmp.; 2>2 V 4.5 Amp.;
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bakelitlap
. Ozni-forrcsucs
“sOsziikséglet
o Philips: —, AF3, ABCI, AL4, AZ1
& Telefunken: ACH1, AF3, ABCI, AL4, AZI
.?, Tungsram : TACHI1, TAF3, TABC1, TAL4, TAZI
x Vatea: —, VAF3, VABCI, VAL4, VAZI
X
=
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\\ Felelos kiadé : Bozzay Emil PHONIX-NYOMODA, VIl JOZSEF-U.56





