HIDY ES TARSA, AMRAD RADIOLABORATORIUM
ES ALKATRESZGYAR, BUDAPEST

Olvanok részére késziilt ez a konstrukceid, akik a
gyors és biztos megépitést, valamint drban és miné-
ségben — kiilondsen a gyari késziilékekkel szemben —
a feltétlen versenyképességet tartjdk fontosnak. Készii-
lékiink megépités utdn mdr tokéletesen készen van. Be-~
hangolds felesleges, mert az AtkRapcsoléval, csatolé-,
series blokkokkal és trimmerekkel egy egységet képezd és
gyérilag bekstott SZUPERTEKERCSBLOKK (antenna-,
moduldtor- és oszcilldtor-rész egyben) minden példénya
az eredeti modellkésziilékben pontosan be van han-
golva, vagyis az Osszes trimmereR & az oszcilldtor
soros blokkok tigy vannak bedllitva, hogy minden rez-
g6kor egymadssal is pontosan egyezik és az dllomdsok
a skdla szerint helyiikén jelentkeznek. Ennek el&feltétele
———méga= s hogv a modell-késziilék foredjsval Ezonos

Rapaciiasu juryo kaphatdll Jhigsialidaiey
pacilasu jorso kaphat YA N EF
. cidval  elaéllitott
3 aluminium lemez-
bdl készlilt minden
forgs. A ,HETVE-
ZER" késziilék szu-
perforgéja azon-
ban 0.725 mm vas-
tagsdgn, vélogatott
lemezbdl  készil,
igy az egyes for-
g6-példdnyok ko~
z6tt kapacitdsbeli
kiilonbség nincs.

A Résziilék rovid tecbnikai jellemzése :

Csovehk: Philips ACH1 triéda-hexoda keverd-fokozat
" AF3 vdltozé meredekségli kozép-
frekvencia fokozat
. ABL1 kettds didda-egyenirdnyilds,
fadingszabalyozds és nagyme-
redekség(i végerdsit3-pentdda
kétoldalas egyenirdnyitds.
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1938. tipusti 3 + 1 csOves szuperkésziilék

ismartetése és épitési utasitasa.

(Részletes leirdsa mcgjelent a Radié Technika 1937 szeplemberi sedmaban)

H120"

OKKTEKERC

LAengQE')rﬁh: Bx:LQO cm szuperforgd, nagylégrés osz-
cillator-résszel

7 hangolt kér: . antenna
II. moduldtor } szupertekercs-
I oszcillator | Plokk

IV. VII. 2 db kézépfrekvencia
trafé 116 kh-re hangolva

Hullamvalto dllasai:
[. gramofon (AF3 ¢s6, mint elGerdsité dolgozik)
II. vovid hulldm 15—55 m
II. RGzép-hulldm 200—600 m
IV. hosszt-hulldm 750—2000 m

Tokéletes Résleltetett fadingkiegyenlités

Potenciométeres hanger@szabdlyozds a didda utdn
(és halézati kikapesold)

Hangszinezet szabdlyozds

Hal6zat: 110, 120, 150, 220, 240 volt 50 periédus, fo-
gyasztds a primér oldalon gerjesziett dina~
mikussal 57 W.
permanens dinamikussal 47 W.

Fesziiltségi adatok: mérve 1000 ohm/volt, | ma. max.
Ritérésti miszerrel, 500 voltos és 5 volios elGtétekkel
a chassis és csGfoglalat kozot:

. Andd Se_gédra‘cs Oszcill. anéd Katéd
ger). perm. gerg. perm. gHer). perm. ger). perm.
ACHt 9245 965 80 82 150 160 3 3.9
AF3 245 965 80 80 — — 1.6 1.7
ABL1 950 970 945 965 — — 17 18



Megépités :

Pontosan a rajzok szerint épitsiik meg a Résziilé-
ket. Az alulnézeti rajz az alkatrészek elhelyezését mu-
tatja.

A Résziilék szerelésénél nagyon iigyeljiink a {ol-
delések jésdgéra. A cséfoglalatokndl, ha forrasztéesticsot
fogunk a csavar ald, azt elég nagy csavarhtizéval és
a masik oldalon j6 csavarkulessal vagy laposfogdval
hizzuk alaposan meg. A huzalokat mindig a chassisra
lefektetve és a legrévidebb dton kossiik. Csak annyit
arnyékoljunk, amennyi a Rapcsoldsi rajzon jelezve van.
A sziliteket, blokkokat forrasszuk Rdzvetleniil a ren-
deltetési helyiikre, rovid huzallal, hogy ne rezegjenek.
A hésziiléknek ki kell birnia egy alapos rdzdprébét.

A chassis oldaldn 5 poélusi csapos cséfoglalat
szolgdl a hangszdrd dugaszoldsdra.

A révidhulldmd moduldtor- és oszcilldtor-RordR
kiizotti elhtizds elkeriilésére, valamint az erds €s végig
egyenletes rezgés érdekében, a kapcsoldsi rajzon az
ACH! csétdl a foldelési vonalig szdndékosan vastagon
kihtizott rész azt jelzi, hogy ezek az alkatrészek egy
pontra legyenek foldelve; leghelyesebben az ACH1
cséfoglalat skéla felé esd csavarjdhoz. A moduldtor és
oszcilldtor forgdk foldelése, a forgdrészeRhez csatla-
kozd rugdkrdl killon-kiilon ugyanoda torténik. Az egész
tekercsblokkot, annak ellenére, hogy Rkét helyen a
chassishoz van csavarva, a réforrasztott huzallal, szin-
tén ugyanoda kell féldelni.

A végerésitdé rdcsdn levs 0.02 megohm (,17D")
0.5 wattos szilitet helyezziik a rdcs-sapkdba, gondosan
szigetelve.

HETVEZER 3+1

Uzembehelyezés:

A késziilék helyes bekotése esetén és ha a t4blé-
zatban kozolt fesziiltségek kb. jelen vannak, akkor a
késziilék minden hulldmhosszon kifogdstalan vételt nyijt.

Sz4llitdsndl és szerelésnél a tekercs-trimmerek Ri-
sebb elmozduldsa elé4llhat, tovébba a bekotd vezetékek
Risebb kezddkapacitasbeli kiilonbségeket okozhatnak,
mégis hangstilyozzuk, hogy ezek az eltérések olyan
minim&lisak lehetnek, hogy a trimmerek egész csekély
utdndllitdsa valhatik csak szithségessé. Ezérl, ha készii-
lékiink pontos 6sszehangolisdgét ellenGrizni akarjuk:

1. &llitsuk be a skéla zsinérjat elég lazdra hagyva
olymédon, hogy Wienre hangolva az arnyékvonal a
beirds kozepét szelje és a zsindrt a meghajté-dob bel-
sejében, a 2 lyuk Rozott ragasszuk le (szindetikon, cel-
luloid oldat).

9. hangoljunk Miskolcra. Eltérés esetén a tekercs
kozéphulldmt  oszcilldtor-trimmerével (,K*) Ovatosan
hozzuk a helyére. Fzutén a moduldtor és antenna ,K*
trimmereket dllitsuk maximalis hangerdre.

3. hosszdhullédmon, Beszlercebdnydndl ellendrizziik
a ,H* trimmereket.

Hangstlyozzuk, hogy SZUPER TEKERCSBLOK-
KUNKAT kizdrélag az Amrad szuperforgohoz és az
JEfR* vagy ,Ef3" fotoskdldhoz készitetliik €s hangol-
tuk be.

A rajzokrdl fénymésolat eredeti nagysdgban kap-
hato .

Alul- é&s feliilnézet db-ként netto P —.90

Kapcsolési rajz ... - L o 130

KERJEN AJANLATOT!

esetén kuldén 3% engedményre tarthat igényt.

A hésziilék Amrad-anyagénak egyszerre toriénd vasdrldsa




HETVEZER 3+

e

',-».
e —




Az elsé oszlop jelzései a rajzokon feltiintetett alkatrészekre vonatkoznak
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Mennyiség
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Tipus

AMRAD ,Hi120“ Szuper tekercsblokk, 2 db kozép-
frekvencia traféval

AMRAD ,F3S“ hdrmas szuper-forgékondenzdtor
3x420 Cm

AMRAD ,H3" felfiiggesztShid forgéhoz

AMRAD _Efk* kis fotoelevator skéla

AMRAD ,CH4"“ kadmiumozott chassis, az Osszes
furatokkal (68 lyuk)

AMRAD ,250X“ 0.1 MF ind. mentes blokk

AMRAD 400X 005 MF 5 .

AMRAD 600X 0.01 MF =

95 pF csilldm-blokk

L4

Rheo 8012 16 MF 450 volt nedves elektr. blokk
Rheo 8067 4 MF 450 , szdraz . 4
Rheo 8064 95 MF 50 5 4
Sator 100 pF ind. mentes paplrblohh
. 3000 pF ,

150 ohm 0.5 watt ellendllds

200 , 0.5

0.02 megohm 05 watt ellenllds

0.03 = o “ #

0.05 = § o -

0.07 " - a -

0.1 5 ” -

1

350 ohm 1 wati ellenéllés
0. l
1 h
Fig. 60. 2C00 4 huza ellenallds

Sator 31.055 0.5 megohm log. pot. méter kikapcs.
Sator 80.054 0.05 -
pot. méter tarté-14b
hajlékony tengelykapcsolé pot. méterhez
tengelytoldds pot. méterhez
Orion 3355 hélozati trafo
Orion 3305 vasmagos fojtéd
Philips ACH1 ¢sé
Philips AF3 ¢s6
Philips ABL1 ¢s6
Philips AZ1 ¢csé
Tungsram 4 volt 0.5 amp. skélaizzd
8 polusti cséfoglalat
Philips 2230 5 wattos din. vagy 2220 permanens
Onon 9650 4 wattos din. hangszéré
A gerjesztés 220 voltra kétendd,
4 eres zsinér hangszéréhoz
2 eres gdmbzsinér hélézathoz
kotinektor-dugd
fligg&-konnektor

a====3=====

Alkattész Mennyiség
jelzés

45 1

46 1
47ABC 3

48ADB 2

49 1

50 8 m

51 0.5 m

59 0.925 m

89 10 m

54 0.25 m

55 1 MX333
56 1 MXe6
57AB 2 MX600
58 i

59 4

60 36

61 20

09 4

63 o

64

65 1

66 1

67 11

Tipus

5 pdlusii csapos cséfoglalat (hangszéréhoz)

4 pdlust csapos cséldb (hangszéréhoz)
Orion 6005 racssapka

bakelitléc (antenna, fold, pick-up)

. hdlozathoz
1.5 mm varniscsd
4 mm

arnyékolt varniscsd

kotchuzal 0.8 mm

9 eres hajlékony kdbel skéldhoz
nagy skdlagomb

orros gomb

kis gomb pot. méterekhez

gumi al&tét (chassis és hangszéréhoz)
bandnhiively

3x 10 mm anydascsavar

dupla forrasztéestics

forrasztéestics bandnhiivelyekhez

4 mm csapszeg (hdlézati csatlakozés)
fluitin (forrasztézsir nélkiili forrasztdshoz)
doboz

selyem (dobozhoz)

facsavar

A kit péstai szdllitdsa filecel bélelt Rarton dobozban torténik,

10619 GARCZA NYOMDA

dra netto P 2.20.
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