Hasznalati utasitas

Oszcillatorfrekvencia mérése esetén behelyezziik a mérdoszcilidtorba a megfeleld teker-
cset, és a mérendd (aktiv rezgd-) kor kozelébe helyezziik, majd a forgatd tdrcsdt lassan
ide-oda forgatjuk. Rezonancia esetén miiszeriink erds lengést fog mutatni. Ha a mérendd
oszcilldtor sugdrzdsa erdsebb, maximumot, ha gyengébb, mint késziilékiink sugdrzdsa,
minimumot kapunk. Vigydzzunk a jelzé miiszer érzékenységét dllitd potenciométer helyes
beszabdlyozdsdra. Ha tul érzékenyre dllitjuk, nem tudjuk a pontos minimumot érzékelni,
ha érzéktelenebbre dllitjuk, mint sziikséges, nem kapunk kilengést, vagy nagyon kis kilen-
gést kapunk, amely a mérést bizonytalannd teszi. A minimum vagy maximum frekvencidjdt
kozvetleniil MHz-ben olvashatjuk le a mérdoszcilldtor tdrcsdjdn.

Rezonanciafrekvencia-mérés esetében a mérendd (passziv rezgd-) kort késziilékiink teker-
csével megkozelitjikk, és dramminimumra hangolunk. Vigydzzunk a laza csatoldsra, vala-
mint a miiszer érzékenységének helyes bedllitdsdra. A mért frekvenciaértéket leolvassuk.

Antenna rezonanciamérésekor a megépitett, de fel nem szerelt tv- vagy URH-antenna
kozepének kozelébe helyezziik mérdoszcillatorunk tekercsét, és dramminimumra hango-
lunk, amelyet a rezonanciaponton kapunk meg. A mért értéket a skdldn leolvassuk.

Szignalgeneratorként valé fethasznalaskor késziilékiinket az elére meghatdrozott frek-
vencidra hangoljuk és a javitando vagy késziil6é berendezés megfeleld tekercsével csatoldsba
hozzuk. Az igy beadott jelet a megfelelé hiivelypdr rovidrezdrdsaval moduldlhatjuk.

Monitorként valé felhasznalds esetén késziilékiink forgatd tdrcsdjaval rdhangolunk a
mérendd adora, és a piros gombbal lekapcsoljuk az anddfesziiltséget. Az also szigetelt és
szigeteletlen hiivelybe fejhallgatot kapcesolva, hallhatjuk az adé moduldcidjdt. A rdcsdram-
szabdlyzé potenciométert maximadlis helyzetbe hozzuk, hogy ne terhelje a hallgatét.

Abszorpcios hullammérdként valo felhasznalaskor a csé anddfesziiltségét a piros gombbal
lekapcsoljuk, és maximumra hangolunk. A késziilék anddfesziiltség nélkiil mint diddds
csévoltmérd dolgozik.

Induktivitismérés esetén a késziilékhez tartozd kis dobozban elhelyezett 253 pF-os
kondenzdtorra rdkapcsoljuk az ismeretlen tekercset és késziilékiink tekercsének kozelébe
helyezziik. Minimumot keresiink, utdna leolvassuk a mellékelt gorbébdl az induktivitds
értékét.

Kapacitds mérésekor az eldbb emlitett kis doboz mdsik csavarparjéhoz kapcsoljuk az
ismeretlen kondenzdtort. A csavarpdr egy 253 wH induktivitdst tekercs kivezetése. A kis
dobozt késziilékiink tekercse mellé helyezve megkeressiik a minimumot, utdna leolvassuk
a gorbébdl a kapacitds értékét.

Nagyfrekvencias fesziiltség indikalasakor a késziilék piros gombjdval az anddfesziiltséget
lekapcsoljuk, a tekercs helyén levd ponttal jelolt hiivelybe kapcsoljuk a mérdvezetéket, és
letapogatjuk a vizsgdlandé pontokat. Ebben a vizsgdlatban (nem mérés!) a skdldt nulldra
dllitjuk, hogy a mérend8 pontot a legkisebb bemend kapacitds terhelje.

Kvarckristaly méréséhez az ismeretlen kvarckristdly egyik csatlakozo pontjdt 5...10 pF-os
kondenzdtoron keresztiil a tekercsnek ahhoz a végéhez kapcsoljuk, amelyik a ponttal
jelolt hiivelyhez csatlakozik. A kristdly mdsik csatlakozd pontjét a szigeteletlen hiivelyhez
kotjilk. Utdna minimumot keresiink, majd leolvassuk a hozzd tartozd értéket.

Figyelem! Minden mérés alkalmdval fokozottan iigyeljiink arra, hogy a csatolds a lehets
leglazabb legyen a vizsgdlo és vizsgdlando tekercsek kozott, mivel a szoros csatolds elhiizza
a frekvencidt és meghamisitja a mért értéket.
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A felsoroltakon kivil még mads
felhaszndldsi mdd is lehetséges. A
sokoldalu kis késziilék helyes ke-
zelésével megismerkedve, felhasz-
ndldja egy igen jol hasznositha-
to segédeszkodz birtokdba jut.

A hélézati fesziiltség dtéllitdsa
megfeleld értékre a késziilék ki-
dobozoldsa nélkiil eszkdzolhetd.
A doboz aljan levé két csavart
kissé fellazitjuk, ezdltal az dtkap-
csol6 lemezeket védo ablak elfor-

12-5M

dithatd. A szabaddd vdlt nyildson Parazsfeny lampa
keresztiil az dtkapcsol6 lemezek 269. dbra. A 639 tipust mérdoszcillator
csavarjait fellazitjuk, majd a hasz- (Grip-Dip) elvi kapcsolasi rajza

ndlatnak megfelelé dtkapcsoldst
elvégezve, a lemezeket 0jbol rog-
zitjiik a csavarok segitségével.

A késziilék kapcsoldsi rajzdt a
269. dbra mutatja.

b) Tipus: 639/B (Tdavkozlési
KTSZ gyartmdny).

A késziilék — mérési hatdrai-
tol eltekintve — teljesen meg-
egyezik a 639 tipussal. Mérési ha-
tara 3...220 MHz-ig terjed.

Korzetek: 1. 3,0... 9,0 MHz
2. 9,0... 3,0MHz

270. abra. Az 1196/S tipusu
3.30 ... 90 MHz mérboszcillator fényképe

4.90 ...220 MHz

c¢) Tipus: 1196/S (Vecsési Hiraddstechnikai KTSZ gydrtmdny).

A készillék méréshatdrai eltérnek az elébbi tipusokndl emlitett értékektdl. Mérési
hatdrok: 0,1...200 MHz (270. dbra).

Korzetek: 1. 0,1... 0,38 MHz 2. 0,38... 1,6 MHz
3. 1,6... 55 MHz 4. 55 ...20 MHz
5. 20 ..830 MHz 6. 80 ...200 MHz

Felhaszndlt elektroncsovek: EC 92, 3 A 4. Ezeken kiviil a késziilék teljesen megegyezik
az elézokkel.



