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Resonanzmeter 701 und Resonanzmeter 709

GRUNDIG RADIO-WERKE G.M.B.H. FURTH / BAYERN
HARTMANN&BRAUN A.G. FRANKFURT/MAIN



A. Anwendungsgebiet

Die Resonanzmeter 701 und 709 dienen zur Bestimmung der Resonanzirequenz
von Schwingkreisen aller Art und zur Messung der Frequenz schwingender
Oszillatoren. Sie kénnen auch als amplitudenmodulierte Priif-Oszillatoren und
als einfache Empfénger verwendet werden.

Die handliche Form (Einhandbedienung) und ihre vielseitigen Verwendungs-
moglichkeiten gestatten weitgehende Anwendungen im Service- und Werk-
stattdienst.

B. Technische Daten

Resonanzmeter 701

1. Frequenzbereiche: 1) 1,7... 3,7 MHz 4) 17... 40 MHz
2)37... 8 MHz 5.) 40...100 MHz
38 w17 MEZ 6.) 100...250 MHz

2. Frequenzgenavigkeif: * 1,5%

3. Betriebsarten: .E" Empfanger

.G" Gilter Dipper
+W" Absorpfionswellenmesser
«S" Prifsender 50 Hz moduliert

4. Rohrenbestickung: EC 92

5. Neizanschlufj: 110/220 V, 40... 60 Hz
Leistungsauinahme: ca. 10 VA

6. Abmessungen: 200 x 75 x 55 mm

7. Gewicht: ca. 0,8 kg

Resonanzmeter 709

1. Frequenzbereiche: 1.) 100... 250 kHz 4) 1,2... 3 MHz
2.) 250... 500 kHz 5)3 ... 8MHz
3.) 500...1200 kHz 6) 8 ...20 MHz

2. Frequenzgenavigkeit: *1,5%

3. Befriebsarfen: .E" Empianger
.G" Gitter Dipper
«W" Absorptionswellenmesser
5" Prifsender 50 Hz moduliert

4. Rohrenbestiickung: EC 92

5. Netzanschlufj: 110/220V, 40... 60 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 10 VA
6. Abmessungen: 200 x 75 x 55 mm

7. Gewicht: ca. 0,8 kg
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ACHTUNG Firmenstempel und Unterschrift

Bei Beanstandungen, die vor dem
Verkauf an den Verbraucher auftre-
ten, ist in jedem Falle die nachste-
hende Erklérung zu unterschreiben.
Ich (Wir) bestdtige (n), daB dieses
Gerét noch nicht an den Verbraucher
verkauft ist, also noch zu meinem
(unserem) Lagerbestand gehort.

des Handlers:




