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G)TOBB FELADATU GYARI MEROKESZULE KEK

»ORIPONS’’ MERSHID (1432/B tipus)
(EMG)

Miiszaki adatok

Méréshatdrok: Hdlézati csatlakozds:  110/220 V, 50—60 Hz
egyenfesziiltséggel: 0,5 O—1 MQ Teljesitményfelvétel : kb. 15 W
véltakozé fesziiltség- Csovek: 1dbé AU 6
gel: 0,5 Q—10 MQ 1db EM 4
50 pF—1000 p.F 1 db 6X4 -
szazalékos osszehason- Meéret: 24%18x%10 cm
litdé mérésnél: —20-t6] +20%-ig Saly: 4,2 kg
Mérési pontossdg: +3—5%

Leiras. Univerzilis RC-mérdhid, elektroncséves erésitéssel és indikalassal. Minden olyan dielekt-
rometrids, ill konduktometrids analizisre alkalmas, amely kapacitismérésen vagy vezetSképesség-
mérésen alapul.

A mérdhidat altaldban a halézati viltakozo fesziiltség tiplilja, lehetséges azonban ellenallisok

egyenfesziiltségli mérése is. A nagy ér-

@ zékenységii indikitorrész pontos mérést

tesz lehetévé. Médunkban all a készii-

lékkel nagyon gyors, 8sszehasonlito szi-
zalékos méréseket is végezni.

Hasznalat. Bekapcsolas  el6tt

* ellendrizziik a hélézati fesziiltségnek

megfelel6 helyes beallitist. Szilkség ese-

tén a transzformatoron levd fesziiltség-

atkapcsol6 lemezeit a kivant fesziltség-
nek megfeleléen athelyezziik.

A késziillék elSlapjat a 294. abra,

részletes kapcsolasat pedig a 295. abra
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i MADE IN HUNGARY Az elélap jobb oldalan talaljuk a
055,30 ¢ W
O W% [%) 2 o 3 .
\& . =N\ P4 mérdpotenciométert, bal oldalon alul
a Pq potenciométert, amely a tg &%
@ @ \@9 mérésére vald, és a Pg potenciométert,

amely az indikator-rész érzékenységét
294. dbra. EMG ,,Oripons” méréhid elélapja szabilyozza. E két potenciométer for-
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MEROKESZULEKEK

14. tablazat

Az EMG 1432/B tipusi ,,ORIPONS” méréhid alkatrészjegyzéke

. Tiirés Uzemi Terhelhe-
Szém Megnevezés Erték o7 fesziiltség, téség,
+% v w

C, Styroflex kond. 0,1 uF 1 250
C, Papirkondenzator 20 nF 20 200
Cy Elektrolitkond. 1000 uF 12/15
o Elektrolitkond. 1000 uF 12/15
C; Papirkondenzator 200 nF 20 200
Ce Papirkondenzator 20 nF 20 400
C, Elektrolitkond. 8 uF 450/500
Cs Elektrolitkond. 8 uF 450/500
Py Huzalpot.-méter 10 kQ 10 3
P, Huzalpot.-méter 200 Q 10 1
Py Huzalpot.-méter 100 Q 10 1
Py Huzalpot.-méter 100 kQ 2 8
Py Huzalpot.-méter 50 Q 10 1
P Rétegpot.-méter 1 MQ 20 0,3
R, Huzalellenallas 1 Q 1
R, Huzalellendllis 100 Q 1 0,25
R, Rétegellendllas 100 Q 1 0,5
R, Rétegellendllas 1 kQ 1 0,5
Ry Rétegellenallas 10 kQ 1 0,5
Rg Rétegellenillds 100 kQ 1 0.5
R, Rétegellenallas 1 MQ 1 0,5
Rg Rétegellenallas 910 Q 5 0,5
Ry Huzalellenallas 180 Q 5 1
Ryo Huzalellenallas 60 O 1 0,25
Ry Huzalellendllds 180 O 5 0,25
Rys Huzalellenallds 100 Q 10 1
Ry Huzalellendllis 47 O 10 0,5
Rys Huzalellendllas 3,3 kQ 10 1
Rys Huzalellenallas 220 kQ 10 0,5
Ry Rétegellenllis 220 O 10 0,5
Ry, Rétegellendllas 510 kQ 10 1
Rig Rétegellendllis 2 MQ 5 0,5
Ryo Rétegellenillas 1 MQ 10 0,5
Ry Rétegellenallas 1 MQ 10 0,5
Ry, Rétegellendllds 22 kQ 10 1
S, Kapcsold
S, Kapcsolé
T, Hélézati transzfor-

mitor
A Elektroncsé 6 AU 6
Vs Elektroncsd EM 4
v, Elektroncsd 6X4
1a Csatlakozéhiively

(piros)
ib Csatlakozohiively

(fekete)
ic Csatlakozéhiively

{piros)
1d Csatlakozohiively

(foldelés)
5 Vibritor
44 Fesziiltségatkapcsold
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gatégombja kozott talaljuk az egyenfesziiltségii ellenallasmérésnél hasznalt szaggaté 4 kapcsolo-
gombjat, felette az S méréshatar-kapcsolot, ez utdbbi felett pedig az S1 miiveletkapcsolot. Az elélap
bal szélén vannak az 1a, 1b, 1c csatlakozohiivelyek. A mérések pontossaga megkoveteli a késziilék
foldelését, az erre szolgalé 1d foldel6kapocsnal.

A MQ nagysagrendi ellenallasokat és a 100 pF nagysagrendii kapacitasokat feltétleniil a méré-
kapcsoknal kdzvetleniil mérjiik, hozzavezeté huzalok nélkiil.

Konduktometrids titrdldsok és egyéb vezet6képességi analitikai,fiziko-kémiai vizsgalatok soran,
ha belsé etalonnal (vagyis a késziillék méréshataran beliil) mériink, a vezetéképességi cellat az 1b, 1c.
kapcsokra kotjiik azS1 miiveletkapesolot,,R” dllasba hozzuk. Kiils5 etalon hasznalatakor a Sq miivelet-
kapesolét forditsuk ,,EXT’” allasba. A kiilsé etalont k&ssiik az 1a, 1b kapcsokra, a mérendé cellat pedig
az 1b, 1c kapcsokra. A hidat a P4 potenciométerrel egyenlitjiik ki. A vizsgalt ellenallas értékét megkap-
juk, ha a mérépotenciométer skalajan leolvasott szammal a kiilsé vagy belsé etalon értékét megszo-
rozzuk. Bels6 etalon hasznilata esetén a belsé etalon értéke kdzvetleniil a savhatirkapcsol6 allasabol
olvashaté le. Kémiai konduktometrias titralasoknal a vizsgalat céljanak megfeleléen valasszuk meg az
etalon-ellenillas nagysagat (a méréshatart). Célszerlien alkalmazhatunk egy ugyanolyan vezetdképes-
ségi edényt, ill hengerpoharat, hasonlé osszetétel(i oldattal megtSltve. Konduktometrias titralasok-
nal elegendé a mérépotenciométer egyes allasait leolvasni.

A mérésbiztonsag érdekében, kiilénosen kisohmos ellenéllismérések esetén (sav— bazis titrala-
sok), ajanlatos az iizemmod- és savatkapcsolot hasznalat elétt néhanyszor kériilforgatni.

Dielektrometrids kémiai analizisekhez az S1 miiveletkapcsolot ,,C”’ dllasba hozzuk, a szilard vizs-
galati anyaggal, ill folyadékkal t&ltétt kondenzatorokat pedig az 1a, 1b kapcsokra kotjitk. A hidat
a P4 és P1 potenciométerrel egyenlitjiik ki. A két potenciométerrel kiilon-kiilon éllitsuk be a mini-
mumot. A P1 potenciométerrel a tg 6%, értékét mérjiik, a P4 potenciométer skalajan — hasonléan a
vezetSképességi mérésekhez — a kapacitas értékét olvashatjuk le.

Osszehasonlité szdzalékos analizisekhez az S1 miiveletkapcsolét ,,% " allasba forditjuk. Az Bssze-
hasonlitandé ellenallascellakat, ill. kondenzitoredényeket az 1a, 1b, ill. 1b, 1c kapcsokra kotjiik,
s a szazalékos eltérést a P4 potenciométer skalijan olvassuk le, mégpedig ,,0”’ kézépallastol jobbra
vizsgélt anyag ,,+'’", balra ,,—"* %-os eltérését az anyagminta-etalonhoz képest (részletesebben a
»»Philoscop’’-nal).

A késziilék bekapcsoldsa utan 5 perccel éri el azt az dllandé belsé hémérsékletet, amelyre a meg-
adott mérési pontossagok érvényesek.

A berendezés a hatlapon levé csavar kioldasa utan dobozabdl kiemelhetd.

A késziilék rendellenes miik6dése esetén — amennyiben minden alkatrésze hibatlan — a csévek
érintkezdcsapjait tisztogassuk meg, a fokozatkapcesold érintkezd rugoit feszitsiik kissé erételjesebbre,
és tavolitsuk el az esetleg odakeriilt tisztatalansagokat.

Ha a mérépotenciométer mutatéja elmozdult, az alabbiak szerint hitelesitsiik: allitsuk a késziilé-
ket %-mérésre, és kapcsoljunk ra 2 db 0,5% -on beliil egyenlé értékii (szazas ohm-nagysigrendii) ellen-
allast. A mérépotenciométer segitségével egyenlitsiik ki a hidat. A mérdhid kiegyenlitett allapotiban
a mutatot Ggy helyezziik fel, hogy az ,,09,"" jelzésen alljon.

A késziilék alkatrészeinek jegyzéke a 14. tablazatban talalhato.



