


JOGI NYILATKOZATOK SZALLITAS, TAROLAS

A késziilékkel kapcsolatos garanciélis és jogi nyilatkozatok A készilék szallitdsa gyari csomagoldsban, kartondobozban
a mellékelt ,,Jotdllasi jegyflzet'-ben taldlhatdk. torténik. Szallitdsndl és tdroldsndl a csomagolédobozon
. feltiintetett jelzéseket mindenkor figyelembe kell venni. A
késziilék — 10 + 40 °C h&mérsékletd helyiségben tirolhatd,

melynek relatlv nedvességtartalma max. 70% lehet.

RT-6303-S Hi-Fi radio tuner
végerosito fokozat nélkiili
sztereo radio vevokésziilék

Gyartja: VIDEOTON Elektronikai Villalat, Székesfehérvéar, Berényi ut



KEZELOSZERVEK 12, Rovidhullém 2 kapcsolé (SW 2)
13. Ravidhullém 1 kapcsolé (SW 1)

1. Hél6zati kapcsolé (POWER) 14, Kiozéphulldm kapcsold (MW)
2.  Kimeneti szint szabélyz6 (LEVEL) 15.  Folyamatos élloméskeresd (TUNING)
3. A lsztered k ¢ 16 (MONO) 16. FM programozé mm (FM MEMORY)
4, Sztered tévol kapcsold (STEREO BLEND) 17. 5 db programkapesols
5. FM OIRT kapcsolé (FM OIRT) 18. AFC és program/folyamatos kapcsol6 (OFF)
6. FM CCIR kapcsolé (FM CCIR)
7. AM izemméd kapcsols {AM) KIELZGK
B. FM helyi adé kapcsol6 (FM LOCAL)
9. Zajzér kapcsolé (MUTE) 19.  TérerBsségjelzé LED-sor (SIGNAL)
10. AM szélessév-kapcsold (WIDE BAND) 20, Sztered add jelz8 (STEREO)

Rovidhullém 3 kapesol6 (SW 3) 21. 0" indikétor (3db LEDITUNING )
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22, AMantenna
23. FMantenna (75 Ohm)

24,

FM sntenna (300 Ohm)

ERINIR

Magnetofon caatiakozbaljazat

Allandé szintl kimenet (500 mV)
Viltoxtathatd szintl kimenet {0—500 mV)
Ferrit antenna (eiforgathatd)

Hél6zati csatlakozbzsindr

Biztositékok




KEDVES VASARLO!

A vildg szorakoztatd elektronikai ipara gyorsan fejlédik.
Ennek bizonyitéka, a magas igényeket kielégitd legujabb
Hi—Fi tornyok kifejlesztése, illetve sorozatgyartasa.

A radi6 tuner része, a VIDEOTON 4ltal kifejlesztett Hi—Fi
toronynak, A készulék ulzemeltetése, kezelése az eddig
megszokott sztered radiokétdl részben eltéré. Kérjik ezért
gondosan tanulmanyozza &t a haszndlati utmutatdban leir-
takat. Koszonjuk tlrelmét.

ALTALANOS ISMERTETES

A radi6 tuner a VIDEOTON 4ltal kifejlesztett, magas
igényeket kielégit® legujabb Hi—Fi torony egyik lancszeme.
Mechanikus és elektromos felépitésben koveti a vildgszerte
elterjedt Un. modul technikdt. E modul technika lehetSvé
teszi, sorozatgyartdson belill a stabil min&séget, gyors és
konnyi szervizelhetGséget. A magas szinvonali belsS fel-
épltéssel Osszhangban &Il a késziilék KulsS megjelenése. A
radié tuner miszaki paraméterei teljesitik az elterjedt DIN
45500-as szabvényban foglaltakat.

SZOLGALTATASOK

OIRT és CCIR FM sdvok, kdzép és hadrom rovidhullama AM
sdv vétele. Nagy bemenSjelek torzitismentes vétele. AM
szélessdv kapcsold, FM helyi adé kapcsold, magnetofon
kimenet, sztered kijelz& LED-es térerSsségindikator, LED-es
hangolés jelz6 FM sivon.

KULONLEGES SZOLGALTATASOK:

LED-es térer8sségjelz8 AM és FM sdvokon

LED-es ,, 0" indikdtor FM sivokon

..Némité” kimenet a VIDEOTON EA 6383 S erfsitd
némitas vezérlésére

Sztereé blend kapcsold

AM szélesssv-kapcsold



ELHELYEZES i

A tunert a VIDEOTON 4ital gyértott dllvdnyban mindig a
fels8 polcra, az erBsitd 61é javasoljuk ethelyeznil A készi-
léket és a hazi stidié egyéb berendezéseit 6vja a sugérzd
h615l, erSs napfénytdl. Ugyelien arra, hogy a hétoldalon az
egységek hiltBborddinak kornyezetében a levegS szabadon
dramolhasson.

CSATLAKOZASOK

A radid tunert Uzembe helyezés el6tt csatlakoztatni kell a
hangfrekvencids er8sit6hoz. Lasd: az &llvany-osszedllitas:
Utmutatéban &brdzolt ,,az egységek Osszecsatlakoztatasa™
dbrat. A radié tuner kimeneti impedancidja 22 KOhm,
névieges terhel8 impedancidja 220 kOhm. Névleges kimen&-
feszlltség véltoztathatd szintl kimeneti alldsban 0—500
mV. Allandé szintl kimeneti 4lldsban 500 mV. Magnetofon
kimeneti impedancia 150 kObhm, névieges terhel8
impedancia 47 kOhm, névieges kimenSfeszultség 0,5
mV/kOhm. A tuner csatlakoztatdsdhoz haszndlandé kédbelek
gyari kivitelGek legyenek, mert ellenkezs esetben kizérjdk a
helyes sztered hatds keletkezését, vagy a teljes Hi—Fi lanc
bizonytalan mikodését eredményezhetik.

Megjegyzés: Az dllandd és a valtoztathatd szintG kimenetek
1. és 4-es csetlakozé pontjdt a tunerhez csatlakoztatott
VIDEOTON EA 6383—S er8sitd némitads vezérléséhez hasz-
ndljuk fel. Ezekre a kimenetekre mds berendezést csak
akkor szabad csatlakoztatni, ha kéter(i (a hangfrekvencids
ki- és bemeneteket OsszekotS) csatlakozd vezetéket alkal-
mazunk.

ANTENNA CSATLAKOZTATASOK

A j6 minBségl, zajtalan sztered vétel elengedhetetlen fel-
tétele, hogy a készdlék megfelel8 nagysdgi antennajelet
kapjon. A zajtalan mondvételhez legaldbb 2 db, a sztered
vételhez mind 5 db LED diédénak vildgitania kell.

Erre a célra lakéhelye és a venni kivant ad6éllomés tivol-
sdgdtol, valamint az addédllomds teljesitményétSl fuggBen
egyszeriibb vagy nagyobb nyereségi URH antenndt kell
alkalmazni. Ez adott esetben a mellékelt huzal dipol is
lehet, de el8fordulhat az is, hogy tobb elemes tetGantennat
kell alkalmazni. Szimmetrikus (szalagkdbeles) antenna
esetén a 300 Ohm-os antennabemenet (24) lakdtelepi
antennaersit8 vagy koaxiélis kabeles levezetés esetén a 75
Ohm-os bemenetet (23) kell haszndlni.

Ez utdbbi antennakabel zavarvédettsége jobb, ezért tore-
kedjink erre a megoldasra. A készulék ferrit antenndja a
kozéphullamon {6 min&ségl vételt biztosit, az R1, Ro, és



R3 savok részére célszeribb a mellékelt huzalantennat
csatlakoztatni vagy magas antennat késziteni. Az AM
antenndt a 22-es aljazatba kell csatlakoztatni.

UZEMBE HELYEZES

Figyelem! A késziilék pekapcsolasit az T-es Power gomb
alsé részének megnyomdsaval kell végezni. A felsd rész
fixen rogzitett esztétikai célokat szolgdl. Kikapcsolds a
gomb ismételt megnyomasaval torténik.

A RADIO TUNER ELOLAPJAN A KEZELOGOMBOK
FELADATA, MINDIG BENYOMOTT HELYZETHEZ
TARTOZIK. A bekapcsoldst a skéla kivilagitasa jelzi.

Fontos tudnivalé: A készilékhez olyan berendezések csatla-
koztatdsat nem ajénljuk, amelyek kimenete kGzvetlen ossze-
kottetésben van valamilyen foldelt vezetékkel (vagy a
héldzat fold 4dgaval), mert ez a némitd dramkor mikodést
megzavarja.

FM SAVOK VETELE

FM sévok vételekor a venni kivant adééllomas frekvencidjé-
16l fiiggéen nyomja be az FM OIRT (5) vagy az FM CCIR

(6) gombot. OIRT sidvban a kornyez8 szocialista orszégok
FM adoéllomdsai, CCIR sdvban a nyugat-eurdpai, illetve
jugoszlédv adddllomésok sugdroznak. Ha benyomja a készi-
lék programozdegységén (16) elhelyezett (AFC) OFF
fetiratd gombot, (18) akkor a programozdéegység kikapcso-
16dik és a TUNING (15) felirati dllomaskerestvel a skdldn
feltintetett frekvenciahatdrok kozotti adodllomdsok keres-
het6k. Hangolja végig a skaldt mindkét sdvban és figyelje
meg, hogy az azonos milisort sugrzo adddllomésok kozul
melyik vehet§ legnagyobb térerdsséggel. Ennek megéllapita-
sit nagymértékben megkonnyiti a SIGNAL feliratd (19)
térerBsségjelz8 LED-sor, melyen a térer6 nagysdginak meg-
felel§ ardnyban tobb vagy kevesebb didda vildgit

HANGOLASJELZOK (FM SAVOKON)

A pontos addéllomdsra hangolds fontos szempont a torzita-
sok elkeriilése érdekében. Ezt konnylti meg a 3 db LED
(21) ,,0” indikdtor. A pontos rdhangolédst a kozépsS zold
fényl jelz6didda kivilagltasa ‘eln a bal, illetve jobb oldali
piros fényd diéda az Gn. al4-, illetve foléhangoldst mutatja.
Hangoldsi példa: az addédllomés frekvencidjat balrdl (az
alacsonyabb frekvencidk fel8l) kozelitjik meg, ez esetben
az addallomds frekvencidjdnak szélén a bal oldali piros
fényd jelz6diéda vildgit, jelezve, hogy a hangolds nem
pontos (aldhangoléds tortént). Ekkor a rdhangolds miveletét



tovabb kell folytatni mindaddig, amig a kozéps6 zold szindi
jelz6diéda kivilagit, jelezve, hogy a hangolds pontos. Folé-
hangoléds esetén, ha az addallomas frekvencidjat jobbrol, a
nagyobb frekvencidk fel6l kozelitjik meg, az adGallomas
frekvencidjénak szélén a jobb oldali szintén piros szind
jelz6didda vilagit ki, jelezve, hogy a hangolds pontatlan. A
hangolési miiveletet ilyenkor is folytatni kell, mindaddig
amig zold fénnyel a kozépsh jelzbdiéda miikodni kezd.

PROGRAMOZAS

A programozdegység (16) az FM MEMORY feliratd takard-
lap lenyitdsa utdn védlik hozzdférhetbvé. Ha benyomja a
programozd 1. ... 5. jelzésii gombjét, a gomb kiilsé forgat-
haté részével beéllithat egy-egy vételi frekvenciat, a hango-
16kulcs segitségével (a kulcs a programozdajtén van
elhelyezve).

Beéllitisi sorrend:

1. Nyomja be azt a gombot, amelyikre programozni
kivan.

2. Emelje ki a takarélapon elhelyezett hangoldkulcsot.

3. A hangolékulccsal hosszabbitsa meg a gomb kiilsé
forgathato részét.

4. Forgassa a gombot annak a frekvencianak irdnyaba,
amelyet venni kivdn (a gomb alatt elhelyezett flggSleges
skéldn tajékoztato jelleggel lathatok a frekvenciaértékek).

5. A ,,0" indikatorral (21) ellen8rizze a pontos frekven-
cidra &llast. A programkapcsolot kikapesolva — az AFC
gomb (18) benyomésival — folyamatos hangoldssal
vehetink még egy hatodik addéallomast, amelyet pl.
gyakran hallgatunk és jol vehetd.



AM UZEMMOD

Az AM nyomdégomb (7) benyomdsa a kozép- és rovid-
hulldmu addédllomésok vételét teszi lehetdvé. Ide kapcsold-
dik az SW 3 (11), SW 2 (12), SW 1, (13), és MW (14)
feliratti gomb.
Jelentésik:

SW 3=révidhutlam 3,
SW 2=rovidhulldm 2,

15—18 MHz (19—16 m)

9,3-12 MHz (31—25 m)

SW 1=rovidhulldm 1, 5,9-7,4 MHz (49—41 m)
MW=kozéphulldm 520—1605 kHz

Ha az add zavarmentesen, nagy térer8vel vehet8, kapcsolja
be a WIDE BAND (10) AM szélessiv nyomégombot. llyen-
kor a készulék dllomasvalasztd képessége ugyan leromlik, de
a misort megndvelt sdvszélességgel jobb magas hangétvitel-
lel hallgathatja. Kilonosen a kozéphulldmi helyi addk
(Kossuth, Pet6fi) vételekor ajdnljuk alkalmazni. A bejovs
antennajel nagysdgérdl itt is a SIGNAL (19) LED-sor
tajékoztat benniinket. Itt szeretnénk felhivni a kedves
tulajdonos figyelmét arra, hogy az AM addktdl elvarhatd
hangmindség rendszertechnikai okokbdl messze elmarad az
FM nydjtotta lehetSségektdl, ezért csak olyan miisorokat
hallgasson ebben az (zemmdédban, melyeket a két FM
sdvban nem lehet megtaldini.

Az amplitudé moduldit (AM) vétel velejardja, hogyha az
antenndra egyéltalin nem jut jel, vagy csak igen kevés
nagyfrekvencids jel érkezik a készilék hangsz6rdibdl, halk,

az FM-hez hasonld zaj hallhaté. Az dramkor szabdlyzasa
azonban olyan hatdsos, hogy kis bejovS jelre mér eltUnteti
ezt a zajt. Ismeretes, hogy kozéphulldmsav vételekor a ferrit
antenna (28) helyzete dontS jelentSségl a vétel minGsége és
stabilitdsa szempontjabol. A végleges Gzemeltetési helyen a
késziilék addirdnyba forgatasa gondot okoz a misor hallga-
téinak. Az RT 6303-as tuner konstruktBrei segitenek
Onnek a probléma megoldasaban.

A ferrit antennat (28) ugyanis nem a késziilék belsejében,
hanem annak hdtoldalén helyezték el. A helyes irdnyba
allftas rendkivil egyszerdi és kényelmes.

A kovetkez6képpen torténik: emelje ki vizszintes irdnyban
a rogzit6 idomrdl a miianyag tokba épitett ferrit rudat (28)
és tengelye mentén forgassa el abba az irdnyba, ahol az add
térereje a SIGNAL (19) feliratd LED-soron a legnagyobb
értéket mutatja.



KEZELUSZERVEK

Hél6zati kepcsold (POWER)
Kimeneti szint szabdlyzé (LEVEL)
Mono/sztered kapcsold (MOND)
Sztered tévol kapesold (STEREO BLEND)
FM OIRT kapcsolé (FM OIRT)

FM CCIR kaspcsolé (FM CCIR)

AM Gzemmédd kapcsold (AM)

FM helyi adé kapcsolé (FM LOCAL)
Zajzér kapesold (MUTE)

AM szélessév. kapcsold (WIDE BAND)
Rovidhulldm 3 kapcsold (SW 3)

12. Rovidhullém 2 kapcsold (SW 2)

13. Rdvidhullém 1 kapcsold (SW 1)

14. Kézéphullém kapcsold (MW)

15. Folyamatos alloméskeresd (TUNING)

16. FM programozé egység (FM MEMORY)

17. 5 db programkapcsold

18. AFC és programl/folyamatos kapcsold (OFF)

KIJELZOK
19.  TérerBsségjeiz8 LED-sor (SIGNAL)

20. Szteres adé jelzd (STEREO)
21. 0" indikétor (3 db LED/TUNING #)




KIMENET!I FESZULTSEG SZABALYZASA

A tuner kimeneti fesziiltsége az el6lap bal oldalin elhelye-
zett LEVEL (2) feliratl potenciéméterrel szabdlyozhatd
0-500 mV-ig. A kimeneti szint szabdlyzdsa akkor sziksé-
ges, ha a csatlakoztatott erSsité bemendfesziiltség sziikség-
lete kisebb 500 mV-ndl. Ebben az esetben a tulvezérlés
elkerlilése végett a potenciéméterrel a kivant szintet be kell
dllitani és természetesen az erfsits csatlakozd dugdjét a
véltoztathat6 kimeneti aljazatba kell dugaszolni (27)

A VIDEOTON Gyér tanusitja, hogy a termék a kozolt
miiszaki adatoknak megfelel. A minségi tanusitisa a
3/1976. (X. 29.) KGM-BKM szadmu rendeleteknek megfelel.

FIGYELEMI

A készulék fedelének eltdvolitdsa (megbontasa) vagy bizto-
sitékcsere esetén a hdl6zati dugdt a hdlozati fesziiltség
eloszt6bdl, vagy az elosztd zsinGrjdt a fali aljazatbdl ki kell
hiznil Ennek elmulasztisa életveszéliyel jar!

AZ ALKALMAZOTT ERINTESVEDELMI MOD: 1.

Meger&sitett (kett8s) szigetelésli kész(lék. Akar hideg-
padléju (konyha, flrd&szoba, stb.) akdr melegpadléju
(mlianyag, parketta, stb.) helyiségben hasznalhaté. A veze-
tékkel egybesajtolt csatlakozé&ugét toldani, javitani nem
szabad!



MUSZAKI ADATOK

Névleges halozati

tipfeszultség: 220V
Névleges teljesitmény

felvétel: 10w

A Kiilsd csatlakozasok impedanciaja

és névleges feszultsége:
Bemenetek:
FM antenna
aszimmetrikus: 75 Ohm
FM antenna
szimmetrikus: 300 Ohm
Kimenetek: Kim. imp. Névl. Névl. kim.
terheld fesz.
imp.
Alland6
szintl 22 kOhm 220 kOhm 500 mV
Viltoztathato
szintd 22 kOhm 220 kOhm 0-500 mV
Magnetofon 150 kOhm 47 kOhm 0,5 mV/kOhm
Atviteli frekvencia siv:
Elektromos
atviteli sdvszélesség:  AM (széles sdv) 40—4500 Hz

FM 16—16000 Hz

Vételkészség:

Zajhatérolt
érzékenység: 20 dB jel/zaj 26 dB jel/zaj
viszonnyal korldtozva
Kozéphullam
ferritr6l: 1,2 mV/m 2,56 mV/m
antenndrél: 200u V 400 V
Rovid 1, 11, 11
antennardl: 100 uV 200 pVv
URHFM 1. és FM 2. Tip. Max.
75 Ohm: 1,4 uv 1.8 uv
300 Ohm: 2,Bpv 3,8uv
Allomésvalaszté képesség:
AM sdvokon egyjeles
atlagszelektivitds: 40 dB (keskeny sav)
FM sdvokon kétjeles
atlagszelektivitas: 50dB (=40 dB)

Sztered hangvisszaadas:

Athallascsillapitds 1 kHz-en: 36 dB

Hulldmsdvok:
Kézéphulldm: 520 — 1605 kHz
Rovid |.: 5,9 — 7,4 MHz (49—41 m)

Rovid Il. 9,3 — 12 MHz (31—-25 m)



Rovid II1. 15— 18 MHz (14—16 m) Figyeleml

URH FM 1. 66 — 73 MHz

URH FM 2. 87,5 — 104 MHz Elhallgathat a berendezés, ha megérintjilk a nyomégombo-
kat! Ez nem hiba, mert ezen alapszik az &tkapcsoldsi némitéd

Méret dramkor miikodése. Az elnémulds csak a hangsugédrzok felé

440x115x240 mm (hossz. x magassdg x mélység) hatédsos, az esetleges magnetofon-felvételt nem zavarja.

Tomeg: 6 kg

Félvezettk:

Integrdlt dramkor: 8db

Tranzisztor: i0db

Diéda: 26 db

Egyenirdnylito: 1db

Ker. sziir§i: 4db



A Minisztertandcs 35/1978. (VIII. 6.) sz. rendelete értelmé-
ben a VIDEOTON az 4ltala kibocsdtott termékekre 5000
Ft-ot meg nem halad6 értéknél 6 évig, 5000 Ft-ot meghala-
dé értéknél 8 évig biztositja az alkatrészeket, illetve gondos-
kodik a kibocsatott termékek javitdsdrél. Az id6tartamot a
vasarlonak torténd eladastél kell szamolni.
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