
néprádió kapcsolási rajzára és felépítésére
vonatkozólag

A H íradástechnika Ipari Központ pályá
zatot h ird e t Budapest /■ 'es II. és egy kar.
madik adó vételére alkalm as váltóáramú
hálózati néprádió kapcsolási rajzára. és 

szerkezeti felépítésére.

I. A  készülék műszaki 
horultrasa

1. A készü lék három f ix  hullámhossz (Bp- 
1. I I .  és egy harm adik, egyelőre meg 
nem  ad o tt hullám hossz) vételére szol
gál. Az átkapcsolást, egy m ozdulattal 
ke.Hi telhetővé tenni.

2. H álózati feszültsége: 110—120—150, 220 
240 V  50 periódusé váltóáram.

3. Érzékenység: 500 m ikrovoltnél kevesebb, 
lehetőleg 200—300 m ikrovolt között

4. H angteljesítm ény: 1 W. 10 százalék
torzításinál. *

5. H álózati fogyasztás: maximum 30 W, de 
előnyben részesülnek azok a, pályáza
tok, m elyek ennél kisebb fogyasztást 
tesznek lehetővé.

6. H angm inőség: 120—6000 Hz között +  5— 
10 db lehet a m axim ális eltérés, 400 Hz 
liez v iszony ítva a. végerősítő  anód leme
zén m érve.

7. A készüléknél hangszímszabályozás nem, 
osaik hangerő  szabályozás szükséges-

I I .  A  készülék felépítése
1. A  legdöntőbb szempont az olcsóság le

gyen.
2. L e g y e n \ö n n y e n  hozzáférhető> Magyar- 

országon kapható anyagokból.
3. Tetszetős külalakja legyen.
4 L egyen  asztalra állítható és falra 

akasztható.
5. M asszív felépítésű legyen.
6- Legyen jól hozzáférhető mind a gyártás, 

mind íredig a service szempontjából.

7- Meg kell, hogy feleljen a rádiókészülé
kekre vonatkozó biztonsági előírások, 
nak.

8. Alakja olyan legyen, hogy csomagolás- 
szállítás és tárolás szempontjából gaz
daságos megoldást biztosítson. 

í). Felépítése olyan legyen, hogy tömeg- 
gyártásnak m egfeleljen.

Ä p á l y á z ó k  a  k ö v e t k e z ő  d í j a z á s b a n  
r é s z e s ü l n e k ;

I. díj: 3000 forint 
ll> díj: 1500 „

III. díj: 500 ff
A készülék külső form ája eltérhet a 

szokványos rádiótípusoktól- A kapcsolási 
rendszerre vonatkozólag semmi megkötés 
nincs, csak az, hogy visszacsatolás nem  
alkalmazható.

A z elbírálóbizottság tagjai: a Hiradás- 
technikai Ipari Központ, a M agyar Köz
ponti Híradó Rt., a Fosta K ísérleti Álló. 
más és a Mérnök Szakszervezet híradás
technikai csoportjának e g y e g y  k ikü l
döttje.

A  pályázók a fen ti készülék kapcsolási 
rajzát a hozzá Ktartozó szám ításokkal 
együ tt, valam int a részletes felépítési ra j
zokat, vagy pedig a m intakészüléket leg. 
I:ésől)b november hó 27-ig jeligével ellátva  
a Híradástechnikai Ipari K özpont (Bpest, 
VI.. Eötvös-utca Illa ) cím ére küldjék be-

A jelige mindéül agyies lap ra  külön fel- 
i randié- Külön jeligés borítékba,ni mellé
kelni kell a pályázó nevét, pontos címét és 
esetleg telefon számát.

A mintakészülék a  beküldő tulajdona 
martad.

Kivitelezési jog a H íradástechnikai 
Tpari Központot illeti meg.

AJÁNLOK ELADÁSRA NAGY ÁRENGEDMÉNNYEL:
1) G yári új ECH21, AZ21, AZ11, K C k  AL5, CBL1. EF9, EB11 (vascső), MV4110, 

MT4120, KCH1, EK2 és egyéb itt  fel nem sör olt csöveket;
2) eredeti »Hegra« 3 W attos g erje sz te tt hangszórókat;
3) D ralovid  ellenállásokat (0.25, 0.5, 1 és 2 W att) angol és sv á jc i 8, 16 és 32 

pap írházas etikákat és Remix-szárazblökkóikat;
4) eredeti »Hegra« lemgőnyelvee hangszórókat 35 foriidos árban.
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